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Beyaz COREX, bdlme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapiminda kullanilan al¢i levhadir.
Beyaz COREX’in cekirdegi, levhaya hafiflik, sertlik, dayanim ve islenebilirlik saglayan, yiksek
saflikta dogal alci tasindan olusur.

Beyaz COREX’in her iki yUz(, levhaya esneklik ve ylUksek dayanim saglayan 6zel karton ile
kaplidir.

Beyaz COREX uygulamasi, hizli ve kolay oldugundan iscilik ve zamandan tasarruf saglar, insaat
maliyetlerini énemli élctide azaltir.

Beyaz COREX ile yapilan duvar ve asma tavanlar, hafif, esnek sistemlerdir.

Beyaz COREX i¢ mekanlarda,

Metal iskeletin her iki ylzlne vidalanarak tasiyici olmayan bélme duvar,
Metal iskeletin tek ylziline vidalanarak ya da mevcut yapi duvarina yapistirilarak giydirme duvar,
Mevcut désemeye bir aski sistemiyle tutturulmus metal iskelet (zerine vidalanarak asma tavan,

yapiminda kullanihr.

Hafif ve esnektir. Yatay ve dlsey tasimasi sorunsuzdur.

Yuksek kirilma direncine sahiptir. Yikleme-bosaltmalarda esdeder levhalara goére daha az fire
verir.

Kesimi ve uygulamasi ¢cok kolaydir. Yapim hizini artirdigindan yapilar kisa stirede bitirilir.

Her tOrlU bitirme islemine uygundur. Astarlanip boyanabilir, ylizeyine SATENTEK cekilebilir,
duvar kagidi kaplanabilir.

COREX kuru duvar sistemlerine gdre tasarlanan yapilarin tasiyici eleman kesitleri kii¢tlir; yapi
ekonomisine daha ilk asamada katkida bulunur.

COREX kuru duvar sistemlerinin sabitleme ve sokiimu kolaydir. Mekansal degdisiklik yapilmasina
elverislidir.

COREX kuru duvar uygulama bosluklarindan her tirll tesisat gecirilebilir, tesisat isleri kolaylasir.

COREX kuru duvar sistemleri ile dar kesitli bélme duvar yapilabilir. Yapi kullanim alani m?
bazinda artar.

Yalitim malzemeleriyle kullanildiginda ses ve isi yalitiminda etkili bir artis saglar.
Betonarme, celik ve ahsap yapi elemanlarinin yangin dayanimini arttirir.

Nefes alan bir malzemedir. Nemi dengeleyerek saglikl bir ortam olusturur.

COREX’in mevcut yapi duvar ylzeylerine yapistiriimasinda, ADERTEK yapistirma alcisi kullanilir.
COREX kuru duvar sistemlerinin derz uygulamalarinda, DERZTEK derz dolgu alcisi kullanilir.
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¢ Beyaz COREX ic mekanda kullantlir.

» Beyaz COREX yiik tasimayan duvar ¢cézimlerinde kullanilir. Uzerine asilacak yiikler icin uygun
dubeller kullaniimalidir.

¢ Beyaz COREX, sUrekli neme maruz kalan alanlarda kullaniimamalidir.

¢ Beyaz COREX, 4°C’nin altindaki hava sicakliginin oldugu ortamlarda uygulanmamalidir.

Alci levhalar diiz yerde stoklanmalidir.

Tasirken sehim yapmayacak sekilde kenarlarindan tutulmahdir.

Kuru alanlarda, su ve direkt gtines 1sigina maruz kalmayacak yerlerde stoklanmalidir.

Stoklanirken takoz araliklari ayni hizada ve teslimatta gelen araliklarda olmalidir.

. . Alci Levhalar - Tarifler -
Sahip oldugu standart | TS EN 520 +A1 Gerekler ve Deney Metodlar

Tipi Alci Levha (A)
Genel Tip Tiim Tipler
Uzunluk* 2500 mm 2000 mm - 3600 mm
Genislik 1200 mm 1200 mm
Kalinlik 125mm | 65mm | 95mm | 125mm | 15mm | 18 mm
Ortalama agirlik 7,30 kg/m? | ~6kg/m? |-6,10 ka/m?|-7,30 kg/m?| -9,6kg/m? | ~15 kg/m?

Egilmede kirilma
(Kagt liflerine dik)

Egilmede kirllma
(Kagt liflerine paralel)

=550N =280 N | 2400 N | =550 N | =650N | =770 N

=210 N =1ION | 260N | 2210N | =250N | =300 N

Kenar tipi iK iK (inceltilmis Kenar) - KK (Kut Kenarlr)
Isil iletkenlik degeri (A) 0,25 W/mK
Sg buhari gecisine 10
direnc katsayisi
Yangina tepki A2 - s1,d0O (TS EN 520 +ATe gbre)
Genel Tip Tiim Tipler
Kalinlik 125mm |65 mm | 95mm [125mm | 15mm | 18 mm

Paletteki levha sayis! 50 ad/ 60ad/ | 60ad/ | 50ad/ | 40ad/ | 30ad/
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