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COREX 90, standart alg!
levhalarin dlgilerinden
farklidir. Eni 90 ¢cm, boyu

COREX 90, bolme duvar,
giydirme duvar ve asma
tavan yapiminda kullanilan

alcl levhadir. ise 180 cm’dir.
°
COREX 90 uygulama °

COREX 90'in gekirdegi
levhaya hafiflik, sertlik,
dayanim ve isleme kolayligi
saglayan, yiiksek saflikta
dogal alg tagindan olusur.

bakimindan pratiktir. Bu
sebeple is¢ilik ve zamandan
tasarruf saglar.
Yatay veya dikey
uygulanabilir. Kesimi ve
uygulamasi gok kolaydir.

BbIme duvar uygulamalarinda
profillerin 60 cm aks araliginda

olmasi durumunda yatay uygulanir.

Asma tavan uygulamalarinda
COREX 90’in uzun kenarinin
profillere dik olmasi durumunda,
profil aks araliklari 60 cm, paralel
olmasi durumunda ise 45 cm
olmalidir.
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COREX 90 ozellikle dar

alanlarda, yatayda ve diiseyde,

rahatlikla taginir; tagimadan
kaynakli olugabilecek fire
miktarini en aza indirir.

)
COREX 90 ile yapilan
duvar ve asma
tavanlar, hafif ve esnek
sistemlerdir.

°

Her tlrll bitirme iglemine
uygundur. Astarlanip
boyanabilir, ylizeyine
SATENTEK cekilebilir,

duvar kagidi kaplanabilir.

TiRMEYE
AZIR MISINIZ?

COREX 90’in her iki yiizii,
levhaya esneklik ve yliksek
dayanim saglayan 6zel karton
ile kapli olup uzun kenarlar
inceltilmigtir.

°
COREX 90°in bir adeti
12 kg olup bir kisi tarafindan
rahatlikla taginir. Tasima ve
uygulama kolayhgi sayesinde,
tek kisi tarafindan rahatlikla
imalat yapilabilir.
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90 x 180 cm’ lik bir agikhga duvar yapilmasi durumunda
ihtiyag duyulan duvar malzemesi agirliklari

Agirlik (kg)*
3

90

50 ' Wis g ."_~
30 - COREX 90 Teknik Ozellikler
10

Uzunluk* 1800 mm
COREX 90 Gazbeton Bimshlok Tugla Genislik
Bélme Duvar Malzemeleri enist 900 mm
Hesaplamalarda 10 cm kalinlikta bélme duvarin ana malzemesi segilmistir. Kalinlik 12,5 mm
malzemesi, yiizey sivasi ve profiller hesaba katilmamigtir. Ortalama agjirlik ~12 kg/adet
Egilmede kirllma > 550N
Asma tavan uygulamasinda daha az yiik kaldirin. (Kagit liflerine dik) -
Kolunuz daha az yorulsun. Egilmede kinima o
(Kadt liflerine paralel) -
Kenar tipi iK(inceltilmis Kenar) - KK (Kiit Kenarl)
22
Isil iletkenlik (A) 0,25 W/mK
20
Su buhan gegisine
B X 10
= 18 direng katsayisi
=
S Yangina tepki A2-s1,d0 (TS EN 520+A1’e gore) S
Z 16 g
= o
= Sahip oldugu standart TS EN 520 +A1 (Algi Levhalar - Tarifler - Gerekler ve Deney Metodlari) §
o
12 - Tipi Algi Levha (A)
10 Ambalaj
COREX 90 Standart Algi Levha
Algi levha Tipi Kalinhk 12,5 mm
(*) Standart algi levhalar 1200 mm x 2500 mm olarak alinmistir. Paletteki levha sayisi 60 ad/palet
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