Uriin Tanitim Féy

FiBERO

Bosluk kalmaz, yigilma yapmaz...
Ara bélmeler i¢in mineral yiin

GENEL BILGILER

KULLANIMI

OZELLIKLER

UYARILAR

¢ FiBERO; isi ve ses yalitimi artirilmasi istenen bdlme duvar, giydirme duvar, asma tavan ve

dis cephe kuru duvar sistemlerinde, komsu duvarlada, merdiven ve asansér bosluklarina
bitisik duvar aralarinda kullanilan yalitim malzemesidir.

FiBERO, 40 veya 60 cm genisliginde kesilmis halde paketlenmektedir. Duvar C profili aks
aralklarina uygun kesilmis olarak paketlendiginden, kesmeden kaynakli fire ve zaman
kaybini ortadan kaldirir.

Silte seklinde paketlendiginden, uygulandigi alanda 1si ve ses yalitiminda sdreklilik saglar.
T formunda bir parca ile (santiyedeki iki ahsap parcanin birlestiriimeisiyle veya ¢ek-pas,
vb.) birlikte uygulandiginda uzanilabilen yikseklige kadar merdiven veya iskele gibi bir
ekipmana ihtiya¢c duymadan tek kisi ile uygulama kolayligi saglar.

Ozel forml ile gelistirilen dran, rijitligi ve paketleme teknolojisi sayesinde levha tipi
muadillerine oranla ayni tonajdaki aragla daha fazla m? malzeme sevk edilir.

Ayni m? de ki depolama alanina daha fazla malzeme stoklanabilir. Deforme olmamis,
ambalajl yirtilmamis paletler acik alnda depolanabilir.

TS EN 13507e gore Al sinifl hic yanmaz yapi malzemesidir.

Avrupa Birligi ydnetmeliklerine gdre saglikl ve glvenli bir icerikte Uretildigini gosteren
EUCEB sertifikasl ile saghkl yalitimi garanti eder.

¢ FiBERO i¢ Mekanlarda, asma tavanlarda, kuru duvar profilleri veya blok duvar aralarinda

yalitim performansini artirmak icin kullanilir.

“Binalarin Gurlltaye Karsi Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik” geregi A sinifi akustik
performans ihtiyaci olan yapilarin yalitimina ¢6zim sunar.

Isi yalitiminin artiriimak istenilen duvarlarda (bdélme duvar, saft duvari, asansoér
bosluklarina komsu duvarlar, vb) farkli lambda degerleri ile etkili 1si yalitimi sunar.

Isi ve ses yalitiminda etkin artis saglar.

Kesimi ve uygulamasi kolaydir. Yapim hizini artirdigindan isciligi kolaylastirir.

Ozel formlld ile Uretilen Fibero, sikistirilmis ambalajindan cikarildiginda kalinlik kaybi
yasanmaz.

Yalitimda sureklilik sagladigindan, levha tipi yalitim malzemeleri ile kiyaslandiginda, birlesim
yerlerinde bosluk kalmayacagdindan uygulandidi yerde isi ve ses yalitim performansini artirir,
iscilik hatalarini en aza indirir.

Uygulandigr yerde bosluk kalmaz, yidilma yapmaz.

FiBERO 400+400+400 mm veya 600+600 mm hazir kesili parcalardan olusan ambalajinin
maket bicadi ile kesilmesiyle rahtalikla acilir.

Al sinif yanmaz malzeme oldugundan, her tlrlG yapida yangin glvenligine fayda sagdlar.
Ozel formli ile gelistirilen saglam lifleri sayesinde uygulandidi yerde dik durur, zaman
icerisinde yigilma yapmaz, uygulandigi duvar veya tavanda performansini kaybetmez.

Ozel gelistirilen saglam lif yapisina sahip oldugundan pimsiz uygulanabilmeye olanak saglar.
T formundaki parca sayesinde tek kisi ile iskele kullanmadan ytksek perfromansl uygulama
kolayhgi sunar.

¢ FIBERO ic mekanda kullantlir.

Urin Ustiine basilmamali, basamak yapilmamalidir.
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Sahip oldugu standart

FiBERO

Bosluk kalmaz, yigiima yapma:

Ara bdImeler i¢in mineral yiin

Merdivensiz
Uygulama
Kolayligr

e Paletteki Grlinler diiz bir zemin Uzerinde stoklanir.
e Palet lzerindeki ambalajindan cikarilan Grdnler, kapali alanda dikine stoklanmalidir.

TS EN 13162 -Isi yalitim mamulleri - Binalarda kullanilan -

Fabrika yapimi mineral yiin (mw) mamuller - Ozellikler

Ozellikler Sembol | Birim Tanim Tolerans | Standart
Uriin adi - - Fibero (Mineral Yiin) - TS EN 13162
Tip FIBERO 37 FIBERO 39

o 600+600 600+600
Genislik b mm *£1,5% TS EN 822

400+400+400 (***) 400+400+400 (***)
Kalinlk d mm 40 | 50 | 60 | 75 | 80 |100| 40 | 50 | 60 | 75 | 80 [100 | TI(**) TS EN 823
Uzunluk | mm  [15.000|13.50012.000(10.000[10.000|8.000 [15.000[15.000|13.000| 11.000{10.000| 8.000 |  + 2% TS EN 822
Yangina Tepki - - Al - TS EN 135011
Boyut Kararlihg A, % En fazla1 - TS EN 1604
Isil lletkenlik TSEN
Degeri (10°C) 1B Ui 0057 2,059 . 12667/12939
Ist lletim Direnci R, m2K/W |1,05{135 1,60 2,00‘ 215(2,70(1,00 | 1,25 1,50 | 1,90 [ 2,05| 2,55 - TS EN 13162
Max. Service B oC 250 B .
Temperature

ifi kJ
Spesifik lsil c / 084 EN12524
Kapasitesi (*) (kg.K)

Dinamik Elastisite 3
Modlt () Edyn kN/m 0,8 DIN 52214
Ambalaj . - - Palet - -
Malzemesi
FIBERO, kuru duvar sistemlerinde, merdiven ve asansér
Uygulama alani - - bosluklarina bitisik duvarlarda, icten yalitim ve komsu duvarlarda - -
ses ve IsI yalitiminda kullanilan battaniye formundaki bir Grindar.

(*) Mineral Yunler icin teknik literattrden alinan degerdir.
(**) T: -5 or -5% ,fazlasina misaade edilir. Eksi toleransa mutlak olarak buytk deger alinir.

(***) Stok ve termin sorunuz.

AMBALAJ Fibero 37 Fibero 39

[ pALsan

www.dalsan.com.tr

Kalinlik (mm) 40 50 60 75 80 100 40 50 60 75 80 100
Rulo (m?) 18 16,2 14,4 12 12 9,6 18 18 15,6 13,2 12 9,6
Palet (m?) 432 | 3888 | 3456 | 288 | 288 |2304 | 432 | 432 374 |316,80|288,00|230,40
Rulo/Palet 24

Tir (mE) 10.368 ‘ 9.331,20 ‘ 8.294,40‘ 6.912,00 ‘ 6.912,00 ‘ 5.529,60 ‘ 10.368 "\0.368,00‘ 8.985,60 ‘ 7.603,20 ‘ 6.912,00 ‘ 5.529,60
Palet / Tir 24

DALSAN ALCI SANAYI VE TiICARET A.S.
Kizilcasar Mahallesi 1184. Cadde No: 22/1
incek 06830 Golbasi / Ankara - Turkiye
T:(90) 312 303 4900 F: (90) 312 341 2569

Firmamiz, Grin
ozelliklerini gerekli
gordiginde degistirme
hakkini sakli tutar.

“FIBERO, Dalsan Alci Sanayi ve Ticaret A.S.'nin Tescilli Markasidir.”
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